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Uvod

Tento generel vefejného osvétleni vychazi z pasportu vetejného osvétleni. Mél by byt jednim ze
zékladnich dokumentd pro planovéani rozvoje osvétleni. M4 za cil zhodnotit technicky stav VO! a
prehled o poctu a rozmisténi jednotlivych svételnych mist. Obsahuje také soubor pravidel, pozadavki
zékond a norem tykajicich se rekonstrukce, obnovy, modernizace a vystavby vetfejného osvétleni
V obcich.

1 Vefejné osvétleni
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1. Zakladni plan verejného osvétleni

Obr. 2: Plan osvétleni — PéSice Obr. 3: Plan osvétleni — Popovec
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2.  Verejné osvétleni

Vertejné osvétleni je nedilnou soucasti obce a ve vétsing piipadech je jeho majetkem. Toto vlastnictvi
dava také obcim povinnost se o toto zafizeni starat a hospodarné ho provozovat dle platnych zakont a
norem. Jelikoz vefejné osvétleni neni pouze funkéni zafizeni, ale je viditelné i za dne, jsou tedy na VO
specifické pozadavky i z ditvodu celkového obrazu obce.

Nejzakladnéjsi ucel vefejného osvétleni je:
e bezpecnost dopravy, osob a majetku

e orientace v no¢nim prostiedi
e vytvoreni atmosféry

2.1  Bezpecnost doprav, osob a majetku

Priklad ucelu VO k zajisténi bezpecnosti
dopravy. Radné osvétleny piechod pro
chodce v Repnikach pied obecnim tfadem,
ktery je veden k autobusové zastavce.

Pozadavky na osvétleni prechodu pro chodce
jsou uvedeny v kapitole 5.4.

Vétsina ulicek v obci je dostateéné
osvétlena a zajist'uje tak bezpecny prichod
obci.

Méné osvétlena je ulicka pod hibitovem a
snizena viditelnost je i v uli¢ce od Pomniku
obétem 1 sv. valky.
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2.3  Vytvoteni atmosféry

Obec Repniky nema piimo osvétlené pamatky v obci reflektory nebo jinym piisvétlenim, ale i presto
VO okolo komunikaci naplituje ucel vytvoteni atmosféry viz foto nize.

3. Pravni predpisy a technické standardy

Technické normy:

Norma CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikaci:

CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér t¥id osvétleni
12/2017

CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 2: Pozadavky, 4/2019

CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypodet, 6/2016

CSN EN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 4: Metody méfeni, 6/2016

CSN EN 13201-5 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 5: Ukazatelé energetické naroénosti, 6/2016

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorti — Cést 2: Venkovni pracovni
prostory

CSN 33 0165 — Elektrické predpisy. Znageni vodi¢i barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoven.

CSN 33 0360 — Elektrotechnické predpisy. Mista ptipojeni ochrannych vodi¢t na elektrickych
zafizenich

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pied urazem elektrickym proudem
CSN 736005, CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Zatizeni VO, v&etnd podzemniho a nadzemniho vedeni

CSN 33 2000-7-714 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-714: Zatizeni jednotidelova a ve
zvlastnich objektech — Venkovni svételné instalace

CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické piedpisy — Elektrické piipojky
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CSN 73 6006 — Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

CSN EN 40-1 az 7 — Osvétlovaci stozary asti 1-7

CSN EN 40-1 — Osvétlovaci stozary — Cast 1: Terminy a definice

CSN EN 40-2 — Osvétlovaci stozary — Cast 2: Obecné pozadavky a rozméry

CSN EN 40-3-1 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-1: Navrh a ovéfeni — Charakteristické zatizeni
CSN EN 40-3-2 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-2: Navrh a ovéfeni — Ovéfeni zkouskami
CSN EN 40-3-3 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-3: Navrh a ovéfeni — Ovéfeni vypodtem

CSN EN 40-4 — Osvétlovaci stozary — Cast 4: Pozadavky na osvétlovaci stozary ze Zelezobetonu a
predpjatého betonu.

CSN EN 40-5 — Osvétlovaci stozary — Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci stozary
CSN EN 40-6 — Osvétlovaci stozary — Cast 6: Pozadavky na osvétlovaci stozary z hlinikovych slitin

CSN EN 40-7 — Osvétlovaci stozary — Cast 7: Pozadavky na osvétlovaci stozary z polymernich
kompoziti vyztuzenych vlakny

CSN EN 60529 — Stupné ochrany krytem (kryti IP kod)

CSN EN 60598-2-3 ed. 2- Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni pozadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

CSN EN 60662 — Vysokotlaké sodikové vybojky

CSN EN 61167 — Halogenidové vybojky

CSN EN 62035 — Vybojkové svételné zdroje — Pozadavky na bezpeénost

CSN EN 62305 — Ochrana pied bleskem (soubor norem 341390)

CSN ISO 3864 — Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znagky

CSN EN ISO 9223 — Koroze kovi a slitin. Korozni agresivita atmosfér — Klasifikace, stanoveni a odhad

CSN EN 1992-1-1 — Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukei (vyd. 06/2010)

CSN EN ISO 12944-2 - Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vn&jsiho prostiedi (vyd. 6/2019)

Zasady FeSeni parametri stavby a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Stavba VO ma po dobu vystavby vliv na zivotni prostfedi, a to zejména kvili zvySené prasnosti a
hluénosti piipadné pouzitych strojii. Tento vliv je pouze doc¢asny do dokonéeni stavby. Po dobu vystavby
VO je nutné postupovat zejména v souladu s predpisy:

» z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,
» z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist,
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» z hlediska ochrany ptirody a krajiny dle zakona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,
vyhlagka &. 189/2013 Sb. MZP o ochrané dievin a povolovani jejich kiceni ve znéni vyhlasky
¢.222/2014 Sb.).

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

CSN 839011 - Prace s puidou
CSN 839021 - Rostliny a jejich vysadba
CSN 839031 - Travniky a jejich zakladani

CSN 839041 - Technicko-biologické zplisoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami,
konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiald a stavebnich prvku, kombinované konstrukce

CSN 839051 - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy

CSN 839061 - Ochrana stromi, porosti a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich.

Zakony ovliviiujici a majici dopad na spravu, provoz, udrzbu, vystavbu VO:
Zakon ¢. 128/2000 Sb. ,,0 obcich” ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 89/2012 Sb. ,,obcansky zakonik* ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 183/2006 Sb. ,.,stavebni zdkon* ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MMR ¢€. 499/2006 Sb. ,,0 dokumentaci staveb* ve znéni pozdéjsich predpisit

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb® ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 13/1997 Sb. ,,0 pozemnich komunikacich* ve znéni pozd¢jsich predpisi

Vyhlaska MDS €. 104/1997 Sb. k z. €. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
4, Struktura verejného osvétleni
4.1 Kvantifikace prvkl vefejného osvétleni

e Celkovy pocet svételnych mist — 93 ks
o Celkovy pocet osvétlenych ptechodl pro chodce — 1 ks
Z toho:

Uzemi Repniky

¢ Lokalni pocet svételnych mist — 59 ks
Uzemi Pésice

¢ Lokalni pocet svételnych mist — 20 ks
Uzemi Popovec

+ Lokalni pocet svételnych mist — 14 ks

Stranka 9z 12 u'



Evropska unie Nazev projektu:
Evropsky socialni fond Efektivni vefejna sprava obci mikroregionu Kosumbersko
Operacni program Zamestnanost Reg. &islo: €Z.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009967

4.2 Standardy ¢innosti vefejného osvétleni

Osvétlovaci soustava vefejného osvétleni zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod
(kabely a rozvadéce) a ovladaci systém (naprogramovany ¢asovy spina¢ nebo svételné ¢idlo).

Pro zachovani kvality a funk¢nosti VO je dtlezité se o vefejné osvétleni pravidelné starat. Mezi zakladni
principy patfi tyto ¢innosti:

- sprava

- servis a udrzba

- energeticky management
- obnova a rozvoj zafizeni

5. Osvétlené uzemi

5.1  Historie obce a diilezité architektonické prvky

Obec Repniky se nachézi v okrese Usti nad Orlici v Pardubickém kraji. Prvni historicka zminka o
Repnikéch je jiz v darovaci listing z r. 1167. Dominantu vesnice tvoii kostel sv. Vaviince z roku 1783 s
klasicistni farou z roku 1791 a kulturni dim. Na hibitove se nachazi hranolova dfevéna zvonice a pred
ni kamenny krucifix z roku 1823. V centru vsi stoji Pomnik obétem 1. svétové valky, u néjz pravidelné
probihaji pietni akty.

Obec Repniky se nachazi v okrese Usti nad Orlici v Pardubickém kraji. A nachazi se 9 km jihozapadng
od mésta Vysoké Myto v Pardubickém kraji ve vyice 450 m nad mofem. Repniky maji celkovou
rozlohu 686 ha 2 a Zije zde 290 obyvatel. Prvni zminka je z roku 1167. M4 dvé piiméstské ¢asti Popovec
a Pé&sice.

Mezi nejvyznamnéjsi historické objekty v obci Ize zatadit:

R/
0.0

Kostel sv. Vaviince

Zvonice a Krucifix z roku 1823
Socha svatého Jana Nepomuckého
Pomnik padlym

X3

A

X3

A

R/
0.0

5.2 Veftejna prostranstvi

Veftejna prostranstvi jsou soucasti vetejné infrastruktury. Miizeme je chapat jako volné pristupné plochy
Vv centru obce i jednotlivych mistnich ¢astech — namésti, trzist€, vefejnou zelen a parky. Patii sem i
plochy silni¢ni infrastruktury a jeji ulicni sit’. Z hlediska vefejného osvétleni se zde nachazeji zony: Sirsi
a vn&jsi obytna zona, zona vetejné zelené s parkovou Gpravou S vodnim prvkem, zona zemédélska a s
komeréni funkci, zona prirodni a zéona komunikac¢niho systému véetné cyklostezek a turistickych tras.

Na tyto dané zony se méni specifické pozadavky na jednotlivé vefejné osvétleni.

5.3  Komunika¢ni sit’

Pres feSené izemi jsou vedeny pouze silnice III. téidy.

Normy a pozadavky na osvétleni zény komunikacni sité jsou uvedené v Normé CSN EN 13201 -
Osvétleni pozemnich komunikaci.
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Obr. 4: Mapa silnic 1., I1. a IIL. t¥idy (zdroj: Geoportal RSD)
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Obr. 5: S¢itani dopravy 2016 (zdroj: RSD)
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Obr. 6: Mapa nehodovosti (zdroj: http://portal.dopravniinfo.cz/)
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Pro ucely tykajici se VO je vhodné pouzit aplikaci http://avison.cdvinfo.cz/. Z této aplikaci lze blize
provétit informace o jednotlivych dopravnich nehodach, jako napftiklad jaké byly okolnosti nehody —
zda se stala za soumraku, za svitani, zda byla nebo nebyla silnice osvétlena.

Nehodovost v obci je minimalni.

5.4  Ptechod pro chodce

Osveétleni prechodti pro chodce se fidi t€émito normami:
Norma CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

Clanek 165

Ptechod pro chodce se doporucuje intenzivnéji osvétlit, popt. i odliSnym zabarvenim svétla a svételny
zdroj umistit, pokud mozno 1,5 az 2,00 m pted prechod.

Norma CSN EN 13 201-2/Z1 — Osvétleni pozemnich komunikaci Cast 2: Vybér t¥id osvétleni, Zména
Z1, Narodni ptiloha NB (informativni)

6. ZAavér

Za ucelem piesného ucelného generelu je tfeba se obratit na spravece sit€¢ VO. Je tfeba zhodnotit
technické svételné vypocty. Na zakladé odbornych znalosti a zkuSenosti spravce VO obnovit sit’
vetejného osvétleni, aby splhovala pozadavky na hospodarnost, minimalni energetickou naro¢nost a
zachovat bezpecnost v doprave, osob i majetku.

Soucasti tohoto generelu nejsou (z divodu neodborné profesni kapacity) technické vypocty svitivosti,
typy vyuzivanych svitidel a dals$i odborné nalezitosti. Tyto informace je vhodné pro piehled aktivné
zanaset do mapového systému. Timto zpusobem dojede k obnové nedostupnych dat a informaci
v elektronické podobé.
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